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Geometría (Sección Transversal):  

Descripción: 

Acero realizado en caliente mediante láminas, cuya sección tiene la forma de U.  
Aplicaciones: 

Perfiles usados en la industria y la construcción civil de edificios (pórticos, cerchas, vigas, columnas) 

infraestructura y carrocería. 

Longitud: 

Longitud estándar de 12m 

Normas: 

Dimensiones: UNE-36522-76 

Tolerancias: UNE-EN 36522-76 

Material: UNE-EN 10025-94 

Dimensiones y propiedades para el diseño 
 

Perfiles 

Geometría 

Área Peso 

Propiedades Elásticas Constante de 
Flexión Altura Alma Alas EJE X-X EJEY -Y 

d tw bf tf Ix Sx  rx Iy Sy ry rt d/Af 
mm mm mm mm cm² kg/m cm4 cm³ cm cm4 cm³ cm cm cm-1 

C 3" X 4.1 76 4,32 35,81 6,93 7,81 6,13 70,76 18,57 3,01 7,95 3,21 1,01 1.07 0.939 

C 3 "X 5,0 76 6,55 38,05 6,93 9,48 7,44 79,08 20,76 2,89 10,03 3,74 1,03 1.07 0.768 

C 3" X 6,0 76 9,04 40,54 6,93 11,35 8,91 87,41 22,94 2,77 12,49 4,31 1,05 1.11 0.588 

C 4" X 5.4 102 4,67 40,23 7,52 10,26 8,05 158,17 31,14 3,93 12,99 4,54 1,13 1.13 1.030 

C 4" X 7.25 102 8,15 43,71 7,52 13,74 10,79 191,47 37,69 3,73 17,69 5,52 1,13 1.12 0.742 

C 5" X 6.7 127 4,83 44,45 8,13 12,71 9,98 312,17 49,16 4,96 19,56 6,10 1,24 1.19 1.130 

C 5" X 9,0 127 8,26 47,88 8,13 17,03 13,37 370,45 58,34 4,66 25,97 7,28 1,23 1.17 0.824 

C 6" X 8.2 152 5,08 48,77 8,71 15,48 12,15 545,26 71,56 5,93 28,60 8,00 1,36 1.26 1.220 

C 6" X 10.5 152 7,98 51,66 8,71 19,94 15,65 632,67 83,03 5,63 35,80 9,19 1,34 1.22 0.944 

C 6" X 13 152 11,10 54,79 8,71 24,71 19,40 724,24 95,04 5,41 43,70 10,45 1,33 1.25 0.680 

C 7" X 9.8 178 5,33 53,09 9,30 18,52 14,54 886,57 99,73 6,92 39,83 10,11 1,47 1.33 1.310 

C 7" X 12.25 178 7,98 55,73 9,30 23,23 18,23 1.007,28 113,30 6,59 48,28 11,41 1,44 1.28 1.050 

C 7" X 14.75 178 10,64 58,39 9,30 27,94 21,93 1.132,15 127,35 6,37 57,02 12,65 1,43 1.29 0.810 

C 8" X 11.5 203 5,59 57,40 9,91 21,81 17,12 1.356,91 133,55 7,89 54,53 12,70 1,58 1.41 1.400 

C 8" X 13.75 203 7,70 59,51 9,91 26,06 20,46 1.502,60 147,89 7,59 63,27 13,90 1,56 1.36 1.190 

C 8" X 18.75 203 12,37 64,19 9,91 35,55 27,91 1.831,42 180,26 7,18 82,00 16,55 1,52 1.37 0.761 

C 9" X 13.4 229 5,92 61,80 10,49 25,42 19,95 1.993,75 174,43 8,86 72,84 15,63 1,69 1.48 1.510 

C 9" X 15 229 7,24 63,12 10,49 28,45 22,33 2.122,78 185,72 8,64 79,50 16,55 1,67 1.44 1.360 

C 9" X 20 229 11,38 67,26 10,49 37,94 29,78 2.534,85 221,77 8,17 100,31 19,17 1,63 1.41 0.59 

C 10" X 15.3 254 6,10 66,04 11,07 28,97 22,74 2.805,40 220,90 9,84 94,48 18,85 1,81 1.56 1.610 

C 10" X 20 254 9,63 69,57 11,07 37,94 29,78 3.284,07 258,59 9,30 116,54 21,47 1,75 1.48 1.230 

C 10" X 25 254 13,36 73,30 11,07 47,42 37,22 3.796,03 298,90 8,95 139,02 24,09 1,71 1.49 0.882 

C 10" X 30 254 17,09 77,04 11,07 56,90 44,67 4.287,18 337,57 8,68 163,58 27,04 1,70 1.56 0.567 

C 12" X 20.7 305 7,16 74,73 12,73 39,29 30,84 5.369,39 352,32 11,69 160,67 28,19 2,02 1.72 1.770 

C 12" X 25 305 9,83 77,39 12,73 47,42 37,22 5.993,73 393,29 11,24 185,22 30,64 1,98 1.65 1.470 

C 12" X 30 305 12,95 80,52 12,73 56,90 44,67 6.742,95 442,45 10,89 213,11 33,59 1,94 1.64 1.160 

C 15" X 33.9 381 10,16 86,36 16,51 64,26 50,44 13.111,29 688,26 14,28 335,90 50,64 2,29 1.95 1.830 

C 15" X 40 381 13,21 89,41 16,51 76,13 59,76 14.526,48 762,54 13,81 381,68 54,73 2,24 1.91 1.520 

C 15" X 50 381 18,19 94,39 16,51 94,84 74,45 16.815,75 882,72 13,32 457,85 61,78 2,20 1.95 1.070 
 

Momento respecto a los ejes 

I: Momento de inercia           

S: Momento de resistencia          

r: Radio de inercia, siempre referido al eje de flexión correspondiente 
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                                                            Tolerancias de perfiles estructurales U, UPN, UAP, C 
 

 


